
 Biegły Sądowy 1/2026 
 

50 
 

 

Wacław Karolak 

e-mail: waclawkarolak@wp.pl  

dr inż. Marta Mazewska 

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 

e-mail: mm955@lomza.mans.edu.pl 

dr inż. Dariusz Tomaszewicz 

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 

e-mail: dt542@lomza.mans.edu.pl 

ROLA BIEGŁEGO SĄDOWEGO W BADANIACH 
TERMOWIZYJNYCH BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH 

THE ROLE OF A COURT-APPOINTED EXPERT IN 
THERMOGRAPHIC RESEARCH OF LARGE-PANEL SLAB 

BUILDINGS 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia rolę biegłego sądowego w badaniach termowizyjnych dotyczących 

budynków wielkopłytowych, które są wykorzystywane w postępowaniach sądowych i 

administracyjnych. Omówiono znaczenie diagnostyki termowizyjnej w ocenie stanu 

technicznego przegród budowlanych, identyfikacji mostków cieplnych oraz ocenie jakości 

wykonania systemów ociepleń. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania dotyczące 

metodyki badań, warunków pomiarowych oraz interpretacji termogramów zgodnie z 

obowiązującymi normami i wytycznymi. W artykule przedstawiono także zakres 

odpowiedzialności zawodowej biegłego sądowego oraz ograniczenia stosowania termografii 

jako środka dowodowego. Podkreślono, że badania termowizyjne mają charakter pośredni i 

wymagają potwierdzenia innymi metodami diagnostycznymi. Wskazano, że prawidłowo 

sporządzona opinia biegłego stanowi istotny element oceny technicznej budynków 

wielkopłytowych i może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygania sporów dotyczących wad 

budowlanych oraz jakości robót termomodernizacyjnych. 

Słowa kluczowe: termowizja, budownictwo wielkopłytowe, biegły sądowy, diagnostyka 

budowlana, mostki cieplne, ETICS, termomodernizacja, fizyka budowli, badania nieniszczące, 

opinia techniczna 
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Abstract 

The article discusses the role of a court-appointed expert in thermographic examinations of 

large-panel slab buildings used in judicial and administrative proceedings. The study presents 

the significance of thermographic diagnostics in assessing the technical condition of building 

envelopes, identifying thermal bridges, and evaluating the quality of thermal insulation 

systems. Particular attention is given to the requirements concerning research methodology, 

measurement conditions, and interpretation of thermograms in accordance with applicable 

standards and guidelines. The article also addresses the professional responsibility of court-

appointed experts and the limitations of thermography as evidentiary material. It is emphasized 

that thermographic examinations constitute an indirect diagnostic method and therefore require 

verification using complementary testing techniques. The paper indicates that a properly 

prepared expert opinion is an important component in the technical assessment of large-panel 

buildings and may play a decisive role in resolving disputes concerning construction defects 

and the quality of thermal modernization works. 

Keywords: thermography, large-panel buildings, court-appointed expert, building diagnostics, 

thermal bridges, ETICS, thermal modernization, building physics, non-destructive testing, 

technical expertise 

 

1. Wprowadzenie 

 

Badania termowizyjne budynków wielkopłytowych stanowią istotne narzędzie diagnostyczne 

w ocenie stanu technicznego przegród zewnętrznych, jakości wykonania ocieplenia oraz 

identyfikacji mostków cieplnych i nieciągłości izolacji [1, 2]. W postępowaniach sądowych 

oraz administracyjnych szczególną rolę odgrywa biegły sądowy, którego zadaniem jest 

rzetelna, obiektywna i metodycznie poprawna ocena wyników badań termowizyjnych. 

Rozwój technologii termograficznych oraz wzrost liczby sporów związanych z efektywnością 

energetyczną budynków powodują, że badania termowizyjne są coraz częściej 

wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach dotyczących wad budowlanych, jakości 

wykonania robót termomodernizacyjnych oraz odpowiedzialności wykonawców [5, 6]. W 

przypadku budynków wielkopłytowych szczególne znaczenie ma analiza połączeń 

prefabrykatów oraz stanu systemów ociepleń ETICS, które decydują o trwałości i 

bezpieczeństwie eksploatacji obiektu [7]. 
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2. Znaczenie opinii biegłego sądowego w kontekście diagnostyki 

termowizyjnej 

 

Biegły sądowy jest osobą powołaną przez prezesa sądu okręgowego do sporządzania opinii w 

sprawach wymagających wiadomości specjalnych. W kontekście budownictwa 

wielkopłytowego biegły musi posiadać udokumentowaną wiedzę z zakresu: 

 fizyki budowli i cieplno-wilgotnościowych właściwości przegród,  

 diagnostyki termowizyjnej,  

 norm i wytycznych dotyczących badań termowizyjnych (np. PN-EN 13187, ISO 6781),  

 technologii prefabrykatów wielkopłytowych oraz systemów ociepleń (ETICS).  

Rola biegłego nie ogranicza się do interpretacji obrazów termograficznych, lecz obejmuje 

również ocenę poprawności metodyki badań oraz ich przydatności dowodowej. 

W postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, w których przedmiotem sporu 

jest jakość wykonania robót budowlanych, skuteczność termomodernizacji lub 

odpowiedzialność za wady techniczne, kluczową rolę odgrywa opinia biegłego sądowego. 

Biegły, jako osoba posiadająca wiadomości specjalne, łączy wiedzę z zakresu inżynierii 

budowlanej, fizyki budowli oraz diagnostyki nieniszczącej, a jego opinia stanowi istotny 

element materiału dowodowego. 

Termowizja, mimo szerokiego zastosowania, jest metodą pośrednią, wymagającą 

właściwej interpretacji i krytycznej analizy wyników. Obrazy termograficzne nie stanowią 

bezpośredniego dowodu istnienia wad konstrukcyjnych, lecz jedynie wskazują obszary 

potencjalnych nieprawidłowości wymagających dalszej weryfikacji. W związku z tym rola 

biegłego polega nie tylko na interpretacji termogramów, lecz również na ocenie poprawności 

metodyki badań, warunków pomiarowych, kalibracji aparatury oraz zgodności 

przeprowadzonych badań z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

Szczególne znaczenie ma to w przypadku budynków wielkopłytowych, gdzie struktura 

prefabrykatów, złożony układ połączeń [11] oraz różnorodność zastosowanych materiałów 

izolacyjnych powodują, że interpretacja obrazów termowizyjnych wymaga zaawansowanej 

wiedzy specjalistycznej. Biegły sądowy pełni zatem funkcję eksperta technicznego, którego 

zadaniem jest przekształcenie danych termograficznych w wiarygodne wnioski techniczne i 

prawne, z uwzględnieniem niepewności pomiarowych oraz ograniczeń metody. 
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3. Metodyka badań termowizyjnych w opiniowaniu sądowym 

W opinii sądowej kluczowe znaczenie ma zachowanie poprawnej procedury badawczej. Biegły 

powinien w szczególności: 

a) ocenić warunki pomiarowe: 

 różnicę temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego (ΔT ≥ 10–15 K),  

 brak bezpośredniego nasłonecznienia i opadów,  

 stabilność warunków cieplnych w budynku,  

 wpływ wiatru na konwekcję zewnętrzną.  

b) zweryfikować parametry pomiarowe kamery: 

 emisyjność materiałów powierzchniowych,  

 temperaturę odbitą,  

 odległość i kąt obserwacji,  

 kalibrację urządzenia pomiarowego. 

 

4. Zakres opinii biegłego w badaniach termowizyjnych 

 

Biegły sądowy analizuje wyniki badań w kontekście stanu technicznego i zgodności z 

dokumentacją projektową oraz normami. Do kluczowych zadań należą: 

1. Identyfikacja mostków cieplnych. 

W budynkach wielkopłytowych mostki cieplne występują szczególnie w: 

 złączach płyt prefabrykowanych,  

 strefach wieńców i nadproży,  

 połączeniach balkonów i loggii,  

 połączeniach ścian zewnętrznych ze stropami.  

2. Ocena jakości wykonania systemów ociepleń. 

Biegły ocenia m.in.: 

 ciągłość warstwy izolacyjnej,  

 defekty montażowe (braki kleju, niedostateczne zakotwienie, szczeliny),  

 zawilgocenie materiału izolacyjnego,  

 odspojenia warstw systemu ETICS.  

3. Analiza skutków energetycznych i użytkowych. 

Na podstawie wyników termowizyjnych biegły może określić: 

 zwiększone straty ciepła,  
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 ryzyko kondensacji pary wodnej i rozwoju pleśni,  

 wpływ defektów na komfort cieplny i koszty eksploatacji. 

 

4.1. Niepewność i ograniczenia interpretacyjne 

 

Badania termowizyjne charakteryzują się istotną niepewnością interpretacyjną wynikającą 

zarówno z warunków środowiskowych, jak i właściwości badanych przegród [1,2]. Na wynik 

pomiaru wpływają m.in.: 

 zmienna emisyjność powierzchni,  

 odbicia promieniowania podczerwonego,  

 prędkość i kierunek wiatru,  

 wilgotność powierzchni,  

 bezwładność cieplna materiałów budowlanych.  

W budynkach wielkopłytowych szczególnie istotne są różnice akumulacyjności cieplnej 

prefabrykatów i materiałów izolacyjnych, które mogą prowadzić do błędnej interpretacji 

termogramów. Efekt nagrzewania powierzchni przez promieniowanie słoneczne może 

utrzymywać się przez wiele godzin po ustaniu nasłonecznienia i powodować lokalne anomalie 

temperaturowe niezwiązane z wadami konstrukcyjnymi [2]. 

Istotnym ograniczeniem badań jest także fakt, że termografia umożliwia jedynie ocenę rozkładu 

temperatury powierzchniowej, a nie bezpośrednią ocenę parametrów materiałowych lub 

konstrukcyjnych przegrody. W związku z tym wyniki badań termowizyjnych powinny być 

traktowane jako przesłanka diagnostyczna wymagająca potwierdzenia innymi metodami 

badawczymi, takimi jak: 

 odkrywki kontrolne,  

 pomiary wilgotności,  

 badania szczelności powietrznej,  

 pomiary współczynnika przenikania ciepła [4,5].  

Biegły sądowy powinien każdorazowo określić zakres niepewności pomiarowej oraz wskazać 

ograniczenia interpretacyjne wynikające z zastosowanej metody badawczej. 

 

4.2. Specyfika interpretacji termogramów w budynkach wielkopłytowych 

 

Interpretacja termogramów budynków wielkopłytowych wymaga szczególnej wiedzy z zakresu 

technologii prefabrykacji oraz fizyki budowli [7]. Charakterystyczną cechą tych obiektów jest 



 Biegły Sądowy 1/2026 
 

55 
 

występowanie licznych połączeń prefabrykatów, które stanowią potencjalne miejsca 

zwiększonych strat ciepła i lokalnych mostków cieplnych. 

W praktyce diagnostycznej trudności interpretacyjne wynikają z: 

 niejednorodności materiałowej prefabrykatów,  

 obecności stalowych elementów zbrojenia,  

 degradacji złączy i uszczelnień,  

 etapowego wykonywania termomodernizacji,  

 różnej grubości warstw izolacyjnych,  

 lokalnych napraw elewacji wykonywanych w różnych okresach eksploatacji.  

W budynkach wielkopłytowych często występują także zjawiska zawilgocenia przegród 

związane z nieszczelnością złączy płyt lub kondensacją pary wodnej w strefach mostków 

cieplnych [12]. Zawilgocenie wpływa na zmianę przewodności cieplnej materiałów oraz może 

powodować błędną interpretację rozkładu temperatur [13]. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na interpretację anomalii termicznych w rejonie balkonów 

(rys. 1), loggii oraz wieńców stropowych, gdzie występują złożone przepływy ciepła. W takich 

przypadkach prawidłowa analiza wymaga uwzględnienia dokumentacji projektowej, 

technologii wykonania budynku oraz historii wcześniejszych modernizacji [6, 7]. 

 

Rys. 1. Niewłaściwe ocieplenie balkonu [14]. 
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4.3. Wartość dowodowa badań termowizyjnych 

 

Badania termowizyjne mają charakter pośredni i jakościowy, dlatego biegły powinien wskazać 

ich ograniczenia [2]. W opinii sądowej konieczne jest: 

 odróżnienie interpretacji jakościowej od ilościowej,  

 potwierdzenie wyników innymi metodami,  

 wskazanie niepewności pomiarowej.  

W praktyce sądowej termowizja stanowi często dowód pomocniczy, który musi być zestawiony 

z dokumentacją techniczną, ekspertyzami i oględzinami [5]. 

Należy jednak zauważyć, że zdjęcie termowizyjne może stanowić wystarczający dowód, jeżeli 

spełnione są następujące warunki: 

 wykonawca dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co ma kluczowe 

znaczenie przy prowadzeniu badań termowizyjnych;  

 wykonawca dobrze zna przepisy prawa budowlanego, w szczególności rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie;  

 wykonawca posiada gruntowną wiedzę z zakresu fizyki budowli;  

 podczas badania termowizyjnego operator nie tylko stwierdza występowanie określonej 

wady budowlanej, lecz także potrafi wskazać jej podstawę prawną oraz wyjaśnić 

mechanizm jej powstania w oparciu o zasady fizyki budowli, np. na podstawie analizy 

cieplno-wilgotnościowej.  

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, nie ma konieczności powoływania dodatkowych 

biegłych ani przeprowadzania innych analiz w celu potwierdzenia stwierdzonej 

nieprawidłowości, ponieważ wykonawca badania dokonał już kompleksowej oceny problemu. 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawione są typowe materiały dowodowe, wykazujące wady i usterki 

w elewacji bloku mieszkalnego i w newralgicznych miejscach typu nadproża okienne. Takie 

zdjęcia z kamery termowizyjnej mogą stanowić materiał dowodowy. 
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Rys. 2. Widok elewacji bloku mieszkalnego od zewnątrz z widocznymi (na czerwono) 

nadprożami przez które straty ciepła są największe [14] 

Wykraplanie się pary wodnej w dalszym procesie degradacyjnym może skutkować 

zagrzybieniem ścian w pomieszczeniach (rys. 3). 

 

Rys. 3. Wykryte wady wynikające z wentylacji pomieszczeń. 
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4.4. Odpowiedzialność zawodowa biegłego sądowego 

 

Biegły ponosi odpowiedzialność: 

 cywilną – za błędną opinię powodującą szkodę,  

 karną – za złożenie fałszywej opinii,  

 dyscyplinarną – przed prezesem sądu i samorządem zawodowym [5].  

Dlatego opinia powinna być sporządzona w sposób przejrzysty, udokumentowany i oparty na 

aktualnym stanie wiedzy technicznej. 

 

5. Wnioski 

 

Badania termowizyjne stanowią ważne narzędzie diagnostyczne w ocenie stanu technicznego 

budynków wielkopłytowych, szczególnie w zakresie identyfikacji mostków cieplnych, wad 

systemów ociepleń oraz nieciągłości izolacji cieplnej. W postępowaniach sądowych i 

administracyjnych ich znaczenie wzrasta wraz ze zwiększającymi się wymaganiami 

dotyczącymi efektywności energetycznej budynków oraz jakości wykonywanych robót 

termomodernizacyjnych. 

Kluczową rolę w procesie interpretacji wyników badań odgrywa biegły sądowy, którego 

zadaniem jest nie tylko analiza termogramów, lecz również ocena poprawności metodyki 

pomiarowej, warunków prowadzenia badań oraz zgodności zastosowanych procedur z 

obowiązującymi normami i wytycznymi [1–4]. W przypadku budynków wielkopłytowych 

wymaga to specjalistycznej wiedzy obejmującej technologię prefabrykacji, fizykę budowli oraz 

diagnostykę nieniszczącą. 

Należy podkreślić, że termowizja jest metodą pośrednią, obarczoną niepewnością 

interpretacyjną i zależną od wielu czynników środowiskowych oraz materiałowych. Wyniki 

badań termowizyjnych nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do formułowania 

jednoznacznych wniosków dotyczących wad konstrukcyjnych lub odpowiedzialności stron 

postępowania. Konieczne jest ich potwierdzenie dodatkowymi metodami diagnostycznymi 

oraz analiza w powiązaniu z dokumentacją techniczną i oględzinami obiektu [2,4,5]. 

W praktyce eksperckiej szczególne znaczenie ma zachowanie wysokich standardów 

metodologicznych, właściwa dokumentacja badań oraz świadomość ograniczeń 

interpretacyjnych wynikających z charakteru badań termograficznych. Prawidłowo 

sporządzona opinia biegłego może stanowić istotny element materiału dowodowego i mieć 
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kluczowe znaczenie dla rozstrzygania sporów dotyczących wad budowlanych, jakości robót 

termomodernizacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowania budynków wielkopłytowych. 

Rosnące znaczenie termografii w diagnostyce budowlanej wskazuje również na potrzebę 

dalszego doskonalenia kwalifikacji biegłych sądowych, standaryzacji procedur pomiarowych 

oraz rozwoju interdyscyplinarnych metod oceny technicznej budynków. Szczególnie istotne 

jest łączenie badań termowizyjnych z analizą cieplno-wilgotnościową, badaniami szczelności 

powietrznej oraz metodami inwazyjnymi, co pozwala zwiększyć wiarygodność formułowanych 

opinii technicznych i procesowych. 
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